
AGUA UTILIZADA Y EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN EN DISTRITOS DE RIEGO

Láminas de riego brutas Eficiencia de conducción

Año (cm) (%)

1994 113.20 64.10

1995 104.40 64.40

1996 104.00 65.40

1997 115.10 64.80

1998 105.00 64.30

1999 101.40 65.50

2000 110.90 64.40

2001 107.80 63.70

2002 104.70 63.80

2003 95.00 64.20

Notas por Variable

Láminas de riego brutas Cantidad de agua medida en unidades de longitud que se aplica a un cultivo para que éste satisfaga sus necesidades fisiológicas durante todo su ciclo 
vegetativo. Lámina considerada a nivel de fuente de abastecimiento.

Notas Generales

2003: Situación al 1° de octubre de 2003
2004: Información a septiembre de 2004.
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Dato para 2003: CNA, Gerencia de distritos y unidades de riego, Abril 2005.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, México, 2001.

Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2004, México 2004.

Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2005, México 2005.


